SIGNALGENERATOREN

Synthesizer (Fortsetzung)
Modell HP 8644A

Typisches Einseitenband-Phasenrauschen und
Storanteile bei 1 GHz
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Rest-AM: <0,01% AM eff.; 0,3 bis 3 kHz Demodulationsbandbreite

Ausgang

Maximaler Pegel: +16 dBm, 0,25 bis 1030 MHz; Option 005: +13 dBm:
Option 002: +14 dBm, 0,25 bis 1030 MHz; +13 dBm, 1030 bis 2060 MHz
Minimaler Pegel: -137 dBm; Auflésung 0,1 dB

Absolute Genauigkeit: £1 dB, Ausgang >~127 dBm
Ruckleistungsschutz: 50 W (von 30 0-Quelle}, 25 V Gleichspannung
Typische Intermodulation dritter Ordnung: <~30 dBc, Ausgénge <8
dBm i

Typische Ausgangspegel-Uberschreitung: 2 dB iiber maximalem
Pegel

Typisches Stehwellenverhiltnis: <1,7:1, Ausgang <2 dBm

Modulation
Externe Modulationseingénge: AC oder DC, 600 £ Tmpuls, nur DC

Amplitudenmodulation:

Modulationsgrad: 0 bis 100% fiir Ausgang <+7 dBm; 0,1% Auflosung
AM-Anzeigegenauigkeit: (6% der Einstellung + 1%). bis zu 90%
Modulationsgrad, | kHz Modulationsfrequenz

AM-Verzerrung, bei 400 Hz- und 1-kHz-Modulationfrequenzen:

Madulationsgrad 025-1030MHz |  1030—2060 MHz
0-70% % 4% ;
70-90% ! ) ham |

3 dB-Bandbreite: »5 kHz. 0,25 bis § MHz: >50 kHz, 8 bis 128 MHz; >100
kHz, 128 bis 2060 MHz

Frequenzmodulation:
FM-Hubbereich: 20 MHz fiir Tragerwellen von 1030 bis 2060 MHz, Der
maximale Hub nimmt mit Faktor 2 fiir jedes weitere darunterlicgende
Trigerband ab.
Maximale FM-Frequenz:
100 kHz, §-2060 MHz
78 kHz, 4-8 MHz
39 kHz, 24 MHz
FM-Anzeigegenauigkeit:*

19.5 kHz, 1-2 MHz
9.7 kHz, 0,5-1 MHz
4.8 kHz. 0,25-0.5 MHz

| Genauigkeit . % des Hubs _Modulaiiunsfrequenzenu
| 5% £10% 1 0-30kHz

| 10% | <10% [ D-100kHz

| 12% . | 190% _ 0-30kHz |

FM-Verzerrung, bei 20 Hz- bis 100 kHz-Frequenzen

| i ._.FM-Huh B .-gtandard
! 0-5% ; 3%
5-100% | 5%

Tragerfrequenz-Genauigkeit bei FM: +,5% der FM-Hubeinstellung

Pulsmodulation

Ein/Aus-Verhaltnis: »35 dB; >80 dB bei 1030 bis 2060 MHz
Anstiegs/Abfall-Zeit: <100 ns, zwischen 10%- und 90%-Werten
Maximale Impulswiederholfrequenz: 1 MHz

Minimale Impulsbreite: 0,5 us

Interne Modulationsquelle:
Frequenzen: 0,3 kHz; 0,4 kHz: 1 kHz: 3 kHz: Genanigkeit £5%

Interne Modulationsquelle (Sonderausfiihrung)
Frequenzbereiche: 0,1 Hz bis 400 kHz; 0,1 Hz Autlésung

Maximaler Ausgangspegel: (02 V Spitze in 600-Q-Widerstand: 2 mv
Aufldsung ’

Frequenzwobbelung

Phasenkontinuierliche Wobbelung

Wobbelungsart: linear, phasenkontinuierlich

Wobbelungszeit: 20 ms bis 105

Maximaler Wobbelungshereich: zweifacher maximaler FM-Hub

Digital gestufte Wobbelung

Wobbelungsart: linear oder logarithmisch, frequenzgestuft

Externe Programmierung
Schnittstelle / Programmiersprache: HP-IB / HP-SL (Hewleu-
Packard Systems Language)

Allgemeine Daten

NetzanschluB: 100, 120, 220 oder 240 V, £10%: 48 bis 440 Hz: maximal
400 VA

Betriebstemperatur: 0 bis +35°C

Lagertemperatur; —55 bis +75°C

Stdrstrahlung: Die typische Stérstrahlung ist <1 WV, induziert in Dop-
pelschieife in 2,5 cm Entfernung von Oberflichen bei Ausgangspegel
<0 dBm: bei Option 010 <0,05 puv

Kalibrierintervall: 3 Jahre (mirtleres Kalibrierintervall)
Registerspeicher: 10 Vollfunktions- und 40 Frequenz/Amplituden-
Register

Gewicht: netio 26 kg; Versandgewicht 37 kg

Abmessungen: (BxHxT) 425 mm x 178 mm x 648 mm: bei Optien 010
Tiefe: 683 mm

Bestellinformationen:

HP 8644A Svnthesizer
Option 001: Hochstabile Zeitbasis
Option 002: Doppelter Ausgangwert (2 GHz)
Option 003: HF-Anschliisse nur an der Riickseite
Option 004: Verbesserte Spektralreinheir
Option 005: Elektronischer Abschwiicher (5 Jahre Garantie auf Ab-
schwicher. Abschwicher kann nicht mit Option 002 kombiniert werden)
Option 007: Audio-Oszillator
Option 010: Konfiguration mit verringerter Stérstrahlung
Option 011: Transportkoffer (9211-2662) mit Handgriffen und Radern
Option 907: Frontgriffsatz (506 1-9690)
Option 908: Gestelleinbausatz (5061-2678)
Option 809: Kombinierter Frontgriff- und Gestelleinbausatz (3061-
D684y
Option 910: Zusitzliches Handbuch-Paket mit Service Manual
Option 915: Zusitzliches Service Manual

1484-0059: Schubvorrichtung

08645-61116 Service Kit

4 Genzuigkeir gilt fir Frequanzen, die die maximale Frequenz nicht iiberschretten
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@ Frequenzbereich 252 kHz bis 2060 MHz

® 137 dBc/Hz Phasenrauschen bei 20 kHz Offset,
Trager 1 GHz

® -100 dBc/Hz Nichtharmonische

® Interne Modulationsquelle flir komplexe Signal-
formen

® Vielfatige Konfigurationsméglichkeiten fir spe-
zielle Anwendungen

@ Elektronischer Abschwacher (optional)
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Synthesizer HP 8644A

Der HP 86444 ist ein Hochleistungs-Synthesizer fiir den Frequenzbe-
reich von 252 kHz bis 2060 MHz mit ansgezeichneter Spektralreinheit fiir
zuverldssipe HF-Messungen. Geringes Phasenranschen und niedrige
Stéranteile garantieren die fir die Genauigkeir und Wiederholbarkeitr von
Messungen in Forschung, Entwicklung und an Kommunikationsgeriten
notwendigen geringen MeBtoleranzen.

Durch den modularen Aufbau kann der HP 8644A fiir spezielle Anwen-
dungen konfiguriert werden. Durch Erweiterungsoptionen kénnen die
Spektralreinheit, der Frequenzbereich. die HF-Dichtigkeit und Modula-
ti~nsfihigkeiten des Standardgerits verbessert werden, um den Signalge-

or an die jeweiligen Erfordemisse anzupassen.

Uberlegene Spektralreinheit

Fiir das Testen von Empfingemn oder fiir dic HF-Entwicklung bietet der
HP 8644 A sowohl geringes Phasenrauschen als auch geringe nichtharmo-
nische Verzerrungen. Bei 20 kHz Offset und 1 GHz-Triigerwelle betrigt das
Phasenrauschen in der Grundausstatiung —128 dBe/Hz und —137 dBe/Hz
mit der Option 004, Mitrdem garantierien Anteil von <—100 dBc haben diese
Stérsignale kaum Auswirkung acl die MeBergebnisse.

Hochleistungs-Modulation

Fiir das Testen von Empféngern kénnen mit dem HP 8644 A AM., FM-
und Impulsmodulationen durchgefiihrt werden, Durch die FM-Hiibe bis
20 MHz und die Modulationsfrequenz bis 100 kHz kénnen die meisten
Kommunikationsempfinger getestet werden. Die AM-Modulation umfafit
einen Modulationsgrad von O bis 100% und Frequenzen bis 100 kHz.

Weiterentwickelte interne Modulationsquelle

Dic HP 8644A Standard-Modulationsquelle verfiigt dber 4 Modula-
I_'mnsfrcqucnzcn (300 Hz, 400 Hz, 1 kHz und 3 kHz). Fiir kamplexe Signal-
formien im Frequenzbereich 0,1 Hz bis 400 kHz steht wahlweise eine erwei-
terte Modulationsquelle (Option 007) zar Verfiigung. Diese Quelle kann
digital Sinus-, Stigezahn- und Rechtecksignale sowic weilies Rauschen mit
variabler Frequenz, Amplitude und relativer Phase synthetisieren. Es kn-
nen 4 Signalformen gleichzeitig erzeugt und per Addition und Modulation
kombinjert werden. Diese komplexen Signale stehen auch extern zur Verfii-
Eung und knnen zur Erweiterung des Frequenzbersiches des HP Bod4.A his
(11 Hz bei voller AM-, FM-, M- und Impulsmodulationsfihigkeit verwen-
det werden.

SIGNALGENERATOREN

Synthesizer
Modell HP 8644 A

Optimale HF-Dichtigkeit

In der Standardausfihrung betriigt die typische Stérspannung <1 uV
{inciuziert in Doppelschleife ) und geniigt damit den meisten Anforderungen
m Forschung, Entwicklung und im Produktionsbereich. Fiir Feinmessungen
bietet Option 010 (Konfiguration mit geringerer Stérstrahlung ) eine bessere
HF- Abschirmung und eine Stérspannung <(.05 UV,

Reparatur und Kalibrierung vor Ort

Der HP 86444 verfiigt diber integrierte Firm- und Hardware zur Kali-
brierung. Fehlersuche und Leistungsiiberwachung. Eingebaute Sensoren
iiberwachen laufend interne Spannungen und liefern dem Bediener Infor-
mationen iiber lemperaturbedingten Drift. Hardware-Fehler oder not-
wendige Nachkalibrierung. Bei Hardware- Fehlern identifiziert die interne
Firmware iiber die Sensoren das defekic Modul oder Kabel und informiert
den Bediener iber die auszutauschende Hardware-Komponente. Das Gerill
sollte afle 3 Jahre nachkalibriert werden.

Technische Daten des HP 8644A

Frequenz

Bereich: 25] 46485 kHz bis 1030 MHz, 25146483 kHz bis 2060 MHz bei
Option 002. Fiir Frequenzen kleiner 252 MHz siche Interne Modulations-
quelle (Sonderaustithrung)

Frequenzbander: Die genauen Ober- und Untergrenzen jedes Frequenz-
bandes erhilt man absteigend jeweils durch Division der Ausgangswerte
1030 und 2060 MHz durch 2. Alle technischen Daten beziiglich Ober- und
Untergrenzen sind Niherungswerte.

Stabilitat, bei Option 001: Allerung <3x10-'%/Tag nach 10-tigiger Ein-
laufzeir

Spektralreinheit
Phasenrauschen (CW-, AM-, FM'-Betrieb)
Standard/Option 004

! Trégerfrequenz | BﬂseﬁmquenzﬁnMHz.] ]
| (inMHz}  1kHz{dBc/Hz) I 20kHz (dBe/Hz) | 100 kHz (dBc/Hz)
1030 2060 —84/-94 [ VA T & ~131/-141

; 515 1030 —9-101 | 128137 | 138144
| 257 - 515 —96/~106 | -135-143 | 14145
128 - 257 101111 [ 138148 | 142145
64— 128 -106-116 | -iA0-145 | —144/-145
32-64 1114121 | ~142{-145 | 145145 |
16-32 -17/-127 144145 | 145145 |
516 ~120/-130 ~145/-145 ! —145/-145 |
4-8 ~125/-135 —1451-145 | 145145 |
2-4 ~128/-135 —145.-145 | —145(-145 |
1-2 —133/-135 —45-145 | 45145 |
05-1 ~137/-135 ~145/-145 | 145145 |
0,25-05 ~140/-135 ~145-145 | 145145 |
Storsignale

Harmonische: -30dBc, Ausgang <+8 dBm; -25 dBc. 1030 bis 2060 MHz,
Ausgang <+8 dBm

Subharmonische: keine, 0,25 bis 313 MHz: <-60 dBc. 315 bis
1030 MHz; =40 dBc, 1030 bis 2060 MHz

Nichtharmonische: <100 dB¢, »15 kHz Offset, 0.25 bis 1030 MHz;
<54 dBc, »15 kHz Offset, 1030 bis 2060 MHz

Rest-FM? (CW-, AM-, FM:-Betrieb)

Standard/Option 004

Bandbreite nach Demadulation I

Tragerfrequenz e e = st ]
{inMHz) 0,3 bis3kHz, inHz 0.05his15kHz, inHz |
(,25-257 | <1 [<DB <12/ <05 |
257-515 | <1,2{ <05 <2 l< |

515 — 1030 | 2 =] <4 fa2 |
<t <2 <f <4 |

1030 - 2080

I FM bei 1% maximalem Hub dei Offsets » | kHz, FM bei munimadem Hul Tei OMMsets <1 ki
sr 4l his 63 He Netefreguenz. Typisch liir 400 Hz Newzfrequenz
3 Hub =00, 1% vom Maximalwel




