Hochspannungsnetzgerate

Funktion

Die gleichgerichtete Netzspannung
versorgt einen Rechteckschwinger
mit konstanter Frequenz; seine
Wechselspannung wird transfor-
miert, gleichgerichtet und ergibt so
die Ausgangsspannung.

Zur Regelung wird die Rechteck-
spannung breitenmoduliert.

Leistungsmerkmale

+ geringes Gewicht

* Wirkungsgrad ca. 90%

* bei Geraten ab 12,5 kV Nenn-
spannung, sind die Hochspan-
nung fuhrenden Teile in (wieder

entfernbares) Siliconharz
eingebettet.
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kurzschluB8- und Gberschlagsfest
und im Kurzschiu unbegrenzt
mit Nennstrom zu betreiben

unbegrenzt mit Vollast zu
betreiben

Spannungs- und Stromregelung
mit automatischem Ubergang

Regelzustandsanzeige mit LEDs
Spannungs- und Stromein-
stellung durch Zehngang-
Potentiometer mit arretierbarem
Prazisionseinstellknopf

4Y;stellige Digitalanzeigen fur
Strom und Spannung

fir kapazitive Lasten geeignet

Ausfiihrung

» Abhangig von Spannung und
Nennleistung 219" oder 19"
Tischgehduse

» 19" Rackadapter als Zubehor
lieferbar

Ausgange
+ Bei allen Geraten ist der
Ausgang auf der Rickseite

* passende Hochspannungs-
stecker werden mitgeliefert

Technische Daten
* Netzanschiul:
230V £10% 47 Hz bis 63 Hz;

* Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C

Ausfiihrungsbeispiele

HCL 35-20000
20000 V/1,5mA

HCL 35-35000
35000 V/1 mA

* Ausgangspolaritat:
Positiv oder negativ,
die Polaritat ist bei Bestellung
anzugeben.

+ Ausgangsisolation:

Der "0V"- AnschluB des
Ausgangs ist intern fest mit Erde
verbunden, kann aber bei Bedarf
aufgetrennt werdend. Der "0V"-
Anschluld ist dann erdnah und
darf bis max. +300V gegeniiber
Erde hochgelegt werden.

Weitere Hochspannungs-
Netzgerate siehe Seite 38
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Hochspannungsnetzgerate
Serie HCL von 3500 V bis 35000 V / 14 W bis 350 W

Alle weiteren Daten gelten, wenn  + Regelabweichung: Stromregelung: Optionen
nicht anders vermerkt, fiir Strom- bei £10% Netzspannungs- <10 ms bei Lastanderungen die « analoge Programmierung 0- 10V
und Spannungsregelung und sind anderung: <1 x 10* eine Anderung der Ausgangs-
auf den Maximalwert bezogen. bei Leerlauf / Vollast: <2 x 10* spannung von <10% der * potentialfreie
Nennspannung bewirken. analoge Programmierung 0 - 10 V

+ Einstellbereich: Uber 8 Stunden unter konstan-

von ca. 0,1% bis 100% ten Bedingungen: <1 x 10 * Einstellzeit bei Nennlast: * Rechnerschnittstellen

<100 ms bis 500 ms, je nach |EEE 488 und RS 232/ 16 bit

* Einstellauflosung: im Temperaturbereich: Typ, fir Anderungen der

1x10* <+15x10*/K Ausgangsspannung von * Umpolschalter, die Umpolung ist
5 . s 10% bis 90% bzw. 90% bis in Verbindung mit der Analog-

l'«;:pﬂ:t‘i;_n:z:erbaﬂ(eﬂ. * Regelzeiten : 10%. programmierung oder Rechner-

X schnittstelle fernbedienbar

« Restwelliakeit: Spannungsregelung: + Entladezeitkonstante bei

<:s 10 g <1 ms bei Lastanderungen von unbelastetem Ausgang:

xs iy T 10% auf 100% ca. 1 bis 10 sec., je nach Typ

typ. bzw. von 100% auf 10%.
Typ Spannung Strom Breite Héhe Tiefe Gewicht
HCL 14 - 3500 0- 3500V 0- 4 mA 19" ] 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 4kg
HCL 35- 3500 0- 3500V 0- 10mA ¥%19" / 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 4kg
HCL 140 - 3500 0- 3500V 0- 40mA %19 1 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 4 kg
HCL 350- 3500 0- 3500V 0- 100mA 19"/ 443 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 7kg
HCL 14 - 6500 0- 6500V 0- 2mA ¥%19" / 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 4kg
HCL 35- 6500 0- 6500V 0- 5mA %19" / 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 4 kg
HCL 140 - 6500 0- 6500V 0- 20mA 19" / 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 4kg
HCL 350 - 6500 0- 6500V 0- S50mA 19"/ 443 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 7kg
HCL 14 - 12500 0- 12500V 0- 1mA ¥%19" | 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 43kg
HCL 35- 12500 0- 12500V 0- 25mA 19" / 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 43kg
HCL 140 - 12500 0- 12500V 0- 10mA 19" / 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 43kg
HCL 350 - 12500 0- 12500V 0- 26mA 19"/ 443 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 75kg
HCL 14 - 20000 0- 20000V 0- 06mA 19" 1 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 43kg
HCL 35- 20000 0- 20000V 0- 15mA ¥%19" | 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 43kg
HCL 140 - 20000 0- 20000V 0- 6 mA ¥%19" / 222 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 43kg
HCL 350 - 20000 0- 20000V 0- 15mA 19" / 443 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 75kg
HCL 35- 35000 0- 35000V 0- 1mA 19" / 443 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 7.7kg
HCL 140 - 35000 0- 35000V 0- 4 mA 19" /443 mm 2 HE / 89 mm 450 mm 77kg
HCL 350 - 35000 0- 35000V 0- 10mA 19" /443 mm 2 HE /89 mm 450 mm 7.7 kg

Bei Bestellung ohne Umpolung bitte Ausgangspolaritat angeben
Passende Hochspannungsstecker sind im Lieferumfang enthalten

Fir35kV und 8,5kV Typ SHV,; empfohlenes Kabel RG 58 siehe Seite 57
Fir 12,5 kV und 20 kV Typ HS 21; empfohlenes Kabel 130 66 by
Fir 35 kV Typ F3430; empfohlenes Kabel RG 11 .
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Hochspannungsnetzgerate

Ausfuhrungsbeispiele

HCN 14 - 12500
12500 V/ 1 mA

HCN 140 - 6500
6500 V /20 mA

HCN 700 - 20000
20000 V /30 mA




Hochspannungsnetzgerate
Serie HCN von 3500 V bis 150 kV / 14 W bis 4200 W

Funktion

Die gleichgerichtete Netzspannung
versorgt einen Rechteckschwinger
mit konstanter Frequenz; seine
Wechselspannung wird transfor-
miert, gleichgerichtet und ergibt so
die Ausgangsspannung.

Zur Regelung wird die Rechteck-
spannung breitenmoduliert.

Leistungsmerkmale
« geringes Gewicht
+ Wirkungsgrad ca. 90%

+ bei Geraten ab 6,5 kV ;12,5kV ;
bzw. 20 kV Nennspannung,
(leistungsabhangig), sind die
Hochspannung fuhrenden Teile
in (wieder entfernbares)
Siliconharz eingebettet.

* kurzschluB- und Uberschlagsfest
und im Kurzschlu unbegrenzt
mit Nennstrom zu betreiben

+ unbegrenzt mit Vollast zu
betreiben

+ Spannungs- und Stromregelung
mit automatischem Ubergang

+ Regelzustandsanzeige mit LEDs

* Spannungs- und Stromein-
stellung durch Zehngang-
Potentiometer mit arretierbarem
Prazisionseinstellknopf

« 3%stellige Digitalanzeigen fir
Strom und Spannung (bei 219"
Geraten ein umschaltbares
Instrument)

Einschaltstrombegrenzung ab
700 W Nennleistung
serienmalig

« fir kapazitive Lasten geeignet

Ausfiihrung

« Bis 35 W, 20 kV Nennleistung
219" Tischgehause, ab 140 W
Nennleistung 19" Tischgehduse.

* 19" Rackadapter als Zubehor
lieferbar, siehe Seite 56

Ausgange

« Bei Geraten bis 35 kV Nenn-
spannung ist der Ausgang auf
der Frontplatte, ab 65 kV
Nennspannung befindet er sich
riickseitig

* passende Hochspannungs-
stecker werden mitgeliefert, ab
65 kV komplett mit 3m Kabel

Technische Daten

* Netzanschlul:
bis 1400 W Nennleistung
230V £10% 47 Hz bis 63 Hz;

ab 2800 W Nennleistung
400 V +10% 47 Hz bis 63 Hz
dreiphasig

* Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C

* Ausgangspolaritat:
positiv oder negativ, die Polaritat
ist bei Bestellung anzugeben.
Optionell sind die Gerate bis
65 kV mit Umpolschalter
lieferbar

* Ausgangsisolation:
Der "0V"-Anschlul} des
Ausgangs ist intern fest mit Erde
verbunden, kann aber bei
Bedarf aufgetrennt werden. Der
"0V"-Anschlul} ist dann erdnah
und darf bis max. +300 V

gegeniiber Erde hochgelegt
werden.

Alle weiteren Daten gelten, wenn
nicht anders vermerkt, fir Strom-
und Spannungsregelung und sind
auf den Maximalwert bezogen.

» Einstellbereich:
von ca. 0,1% bis 100%

» Einstellaufiésung:
1 x 104

* Reproduzierbarkeit:
+*1x10°

» Restwelligkeit:
<1x10%ss
typ. 5 x 10%ss

* Regelabweichung:
bei £10% Netzspannungs-
anderung:
<+1x10°

bei Leerlauf / Vollast:
<2x10*

(iber 8 Stunden unter konstan-
ten Bedingungen:
<+1x10*

im Temperaturbereich:
<+1,5x10*/K

* Regelzeiten :

Spannungsregelung:

<1 ms bei Lastanderungen von
10% auf 100%

bzw. von 100% auf 10%.

Stromregelung:

<10 ms bei Lastanderungen die
eine Anderung der Ausgangs-
spannung von <10% der
Nennspannung bewirken.

« Einstellzeit bei Nennlast:
<100 ms bis 500 ms, je nach
Typ, fir Anderungen der
Ausgangsspannung von
10% bis 90% bzw. 90% bis 10%.

Entladezeitkonstante bei
unbelastetem Ausgang:
ca. 1 bis 10 sec., je nach Typ

Optionen
« analoge Programmierung

* potentialfreie
analoge Programmierung

« Rechnerschnittstellen
IEEE 488 und RS 232

* DVM mit héherer Auflésung

* Umpolschalter, bis 65 kV
lieferbar

« geringere Restwelligkeit

* hohere Stabilitat

Weitere Angaben zu Optionen finden
Sie auf den Seiten 60 und 61.
Bitte beachten Sie, da bestimmte
Optionen Anderungen der Gerate-
beschreibung beinhalten.

Typenreihe siehe
nachfolgende Seiten

Wir liefern auch Gerate mit hoheren Spannungen bis 200 kV mit Umpolung.

Hochspannungsnetzgerate mit hoheren Leistungen
und héheren Spannungen finden Sie ab Seite 42, Serie HCH.

39



Hochspannungsnetzgerate

Serie HCN von 3,5 kV bis 20 kV / 14 W bis 4200 W

Typ

HCN 14 - 3500
HCN 35- 3500
HCN 140 - 3500
HCN 350- 3500
HCN 700 - 3500
HCN 1400 - 3500
HCN 2800 - 3500
HCN 4200- 3500
HCN 14 - 6500
HCN 35- 6500
HCN 140 - 6500
HCN 350 - 6500
HCN 700 - 6500
HCN 1400 - 6500
HCN 2800 - 6500
HCN 4200 - 6500
HCN 14 - 12500
HCN 35- 12500
HCN 140 - 12500
HCN 350 - 12500
HCN 700 - 12500
HCN 1400 - 12500
HCN 2800 - 12500
HCN 4200 - 12500
HCN 14 - 20000
HCN 35- 20000
HCN 140 - 20000
HCN 350 - 20000
HCN 700 - 20000
HCN 1400 - 20000
HCN 2800 - 20000
HCN 4200 - 20000
3) Netzanschiuf} dreiphasig

3)
3)

3)
3)

3)
3)

3)
3)

0- 3500
0- 3500
0- 3500
0- 3500
0- 3500
0- 3500
0- 3500
0- 3500

TS <IN < IS <

0- 6500
0- 6500
0- 6500
0- 6500
0- 6500
0- 6500
0- 6500
0- 6500

R R Ul

0- 12500 V
0- 12500 V
0- 12500 V
0- 12500 V
0- 12500 V
0- 12500 V
0- 12500 V
0- 12500 V

0 - 20000 V
0 - 20000 V
0 - 20000 V
0 - 20000 V
0 - 20000 V
0 - 20000 V
0 - 20000 V
0 - 20000 V

Strom

0- 4 mA
0- 10mA
0- 40mA
0- 100mA
0- 200mA
0- 400mA
0- 800mA
0- 12A
0- 2mA
0- 5mA
0- 20mA
0- 50mA
0- 100mA
0- 200mA
0- 400mA
0- 600mA
0- 1mA
0- 25mA
0- 10mA
0- 25mA
0- 50mA
0- 100mA
0- 200mA
0- 300mA
0- 06mA
0- 15mA
0- 6 mA
0- 15mA
0- 30mA
0- 60mA
0- 120mA
0- 200mA

Abweichende Spannungen und Leistungen sind auf Anfrage lieferbar.
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%19 / 222 mm
¥%19" 1 222 mm
19" / 443 mm
19" /443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm

%197 / 222 mm
219" / 222 mm
19" / 443 mm
19" /443 mm
19" /443 mm
19" /443 mm
19"/ 443 mm
19" / 443 mm

419" / 222 mm
%19" / 222 mm
19" /443 mm
19" / 443 mm
19" /443 mm
19" / 443 mm
19" /443 mm
19" / 443 mm

19" 1 222 mm
19" / 222 mm
19"/ 443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm
19"/ 443 mm
19" / 443 mm

3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE / 133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
4 HE /177 mm
8 HE / 355 mm
8 HE / 355 mm

3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
4 HE /177 mm
8 HE / 355 mm
8 HE / 355 mm

3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE / 133 mm
4 HE /177 mm
8 HE / 355 mm
9 HE / 399 mm

3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
4 HE /177 mm
8 HE / 355 mm
9 HE / 399 mm

350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
550 mm
550 mm
550 mm
650 mm

350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
550 mm
550 mm
550 mm
650 mm

350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
550 mm
550 mm
550 mm
650 mm

350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
550 mm
550 mm
550 mm
650 mm

3kg
4kg
6 kg
7 kg
11kg
21kg
35 kg
50 kg

4 kg
S5kg
6 kg
7 kg
11kg
21kg
35kg
50 kg

4 kg

S5kg
12kg
14 kg
16 kg
23 kg
35kg
50 kg

4 kg

S5kg
13kg
14 kg
19kg
25kg
50 kg
60 kg



Hochspannungsnetzgerate
Serie HCN von 35 kV bis 150 kV / 35 W bis 4200 W

Typ

HCN 35- 35000
HCN 140 - 35000
HCN 350 - 35000
HCN 700 - 35000
HCN  1400- 35000
HCN  2800- 35000
HCN  4200- 35000
HCN 35- 65000
HCN 140 - 65000
HCN 350 - 65000
HCN 700 - 65000
HCN  1400- 65000
HCN  2800- 65000
HCN 140 - 100000
HCN 350 - 100000
HCN 700 - 100000
HCN  1400- 100000
HCN 140 - 150000
HCN 350 - 150000
HCN 700 - 150000
3) Netzanschiu dreiphasig

3)
3)

3)

Spannung
0- 35000V
0- 35000V
0- 35000V
0- 35000V
0- 35000V
0- 35000V
0- 35000V
0- 65000V
0- 65000V
0- 65000V
0- 65000V
0- 65000V
0- 65000V
0- 100000V
0- 100000V
0- 100000V
0- 100000V
0- 150000V
0- 150000V
0- 150000V

Strom

0- 1mA
0- 4 mA
0- 10mA
0- 20mA
0- 40mA
0- 80mA
0- 120 mA
0- 05mA
0- 2mA
0- 5mA
0- 10mA
0- 20mA
0- 40mA
0- 1mA
0- 3mA
0- 6 mA
0- 12mA
0- 05mA
0- 2mA
0- 4 mA

19" /443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm
19" /443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm

19" /443 mm
19" /443 mm
19" /443 mm
19" /443 mm
19" /443 mm
19" / 443 mm

19" /443 mm
19"/ 443 mm
19" / 443 mm
19" / 443 mm

19" / 443 mm
19" /443 mm
19" /443 mm

Héhe

3 HE /133 mm
3 HE /133 mm
4 HE / 177 mm
6 HE / 266 mm
7 HE /310 mm
9 HE / 399 mm
11 HE / 487 mm

*3 HE / 221mm
*5S HE /221 mm
*5 HE / 221mm
*8 HE / 355 mm
*9 HE / 399 mm
*9 HE / 399 mm

5 HE / 221mm
8 HE / 355 mm
8 HE / 355 mm
11 HE / 487 mm

10 HE / 444 mm
10 HE / 444 mm
10 HE / 444 mm

Alle Netzgerate bis 65 kV sind mit Umpolung lieferbar. Bei Bestellung ohne Umpolung bitte Ausgangspolaritat angeben.

*) Bei Ausfiihrung mit Umpolung werden diese Gerate um 2 HE / 90 mm héher.

**) Bei Ausfiihrung mit Option Umpolung werden diese Gerate 550 mm tief.

350 mm
450 mm
450 mm
450 mm
550 mm
650 mm
650 mm

**350 mm
**450 mm
**450 mm
550 mm
550 mm
650 mm

550 mm
550 mm
550 mm
750 mm

750 mm
750 mm
750 mm

Gewicht

15kg
17 kg
22kg
30 kg
45kg
60 kg
90 kg

17 kg
50 kg
55kg
65 kg
70 kg
80 kg

60 kg
68 kg
73kg
90 kg

110kg
130 kg
140 kg

Gerate mit hdheren Spannungen und hoheren Leistungen siehe Serie HCH Seite 43
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